seit 1999

InnoService AG

Wascheleinen

Beispiele und Einzelteile
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Beschreibung

Sie suchen ein Wascheleinensystem? Unser Wascheleinensystem mit robusten verzinkten Stahlbauteilen,
lassen sich individuell und auf Ihre Wiinsche zugeschnitten in allen Rdumen passgenau montieren.

Gerne helfen wir Ihnen bei der Planung der optimalen Wéscheleine und montieren diese fachgerecht.

Passt nicht — gibt’s nicht.

Sie planen den Kauf einer Wascheleine?
Folgende Fragen sind Ihnen dabei behilflich:

1. Kannich die Winkelschienen an die Wand montieren?

2. Wenn nein, ist eine Montage an die Decke mittels Deckenkonsole moglich? Wie viel betragt die Raumhohe?

3. Wie breit kann die Winkelschiene maximal sein?

4, Welchen Seilabstand méchte ich? (5 cm /10 cm 15 cm /20 cm — unsere Empfehlung 15 cm)

5. Wie gross ist der Abstand zwischen den beiden Winkelschienen? (= Seillange)

6. Auf welcher Hohe méchte ich die Wascheleine montieren? (unsere Empfehlung: 190 cm)

7. Maochte ich eine Juniorleine als Erganzung zur grossen Wascheleine? (siehe Bild Musterraume)

8. Montiere ich die Wascheleine selber oder wiinsche ich die Montage durch einen Fachbetrieb?

Fur die Erstellung der Offerte ist es hilfreich,

wenn Sie uns einen Grundrissplan/Skizze
mitsenden.
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Winkelschiene 4mm, 120, 150,
180 und 240cm oder nach
Wunsch, mit 6 mm Lochern im
Abstand von 5 cm

Wand-/ Deckenkonsolen 20 cm,
40 cm, 60 cm und 100 cm, mit
ausziehbarer Verlangerung

(nur bei Bedarf)

Verstarkungstrebe fiir Konsolen
ab 60 cm

D

Wascheseil 4 mm
(Stahldrahtseil plastifiziert,
transparent), Ldnge nach Bedarf

Seilrollen mit M5-Schraube

Seilspanner (Lieferung inkl. M5 Schraube)
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Beispiel «Wand-Decke», mit Juniorleine

Konsole mit Verlangerung, Winkelschiene an der Wand montiert Juniorleine mit Wandkonsole
Winkelschiene, Seilspanner

Seilspanner, montiert an Winkelschiene Wandkonsole 10cm, zur Uberbriickung Konsole mit Verstarkungsstrebe, fir
von Leitungen an der Wand Raumhohen ab 2.5m



seit 1999

InnoService AG

Set 150, Wand-Wand

2 x 150 cm Winkelschiene
15 cm Seilabstand

11 Seile, ca. 60 m Seil (netto)
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Set 150, Wand-Decke

2 x 150 cm Winkelschiene

2 x Deckenkonsolen 40 cm mit Verlangerung
15 cm Seilabstand

11 Seile, ca. 60 m Seil (netto)
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Set 120-240, Wand-Wand

1 x 120 cm Winkelschiene / 1 x 240 cm Winkelschiene

10 zu 20 cm Seilabstand
13 Seile, ca. 80 m Seil (netto)
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Set 150, Decke-Decke

2 x 150 cm Winkelschiene

4 x Deckenkonsolen 40 cm mit Verlangerung
15 cm Seilabstand

11 Seile, ca. 60 m Seil (netto)
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